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z dnia 20 marca 2017 roku

OPINIA DENDROLOGICZNA

dotyczy wptywu budowy gazociqgu w obrebie strefy ochronnej Pomnika Przyrody debu
bezszyputkowego Quercus sessilis ,Fryderyk” w miejscowosci Kampinos .

PRZEWODNICZACY

R 9_:%‘&’ OMINY

mgr Pjotr Popowski

mgr inz. arch. kraj. K. tadyzyriska — Adamowicz ,,Opinia dendrologiczna dotyczqca wplywu budowy gazociqgu

w obrebie strefy ochronnej Pomnika Przyrody debu bezszyputkowego Quercus sessilis
miejscowosci Kampinos.” marzec 2017r.

,Fryderyk” w
stri 1



Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest wptyw planowanej budowy gazociggu w pasie drogi
wojewddzkiej 580 na stan i kondycje drzewa Pomnika Przyrody

Pomnik Przyrody - Dab bezszyputkowy Quercus sessilis, obwdd 399cm, wymieniony w

Rozporzadzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dn. 31 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 124 poz 3636)

lokalizacja:

drzewo rosnie na dziatce nr ewid 171 obreb Kampinos po stronie pétnocnej drogi
wojewddzkiej 580 Warszawa — Kampinos — Sochaczew.
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Podstawa prawna ochrony

Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dn 31 lipca 2009r. (Dz Urz Woj. Maz. Nr
124 poz 3636)

§ 2.1 Szczegélnym celem ochrony Pomnika jest zachowanie wartosci przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochrone w granicach lokalizacji.

2. ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasieg korony i systemu korzeniowego nie
mniejszy niz w promieniu 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa

Zakres inwestycji
Planowana jest budowa sieci gazowej rurg PE RC $rednicy 160mm w odlegtosci 6,6m od
zewnetrznej krawedzi pnia z co stanowi naruszenie przytoczonych wyzej przepisow.

Metoda technologiczna wykonania inwestycji

Zastosowano metode przewiertu sterowanego pod jezdnig a nastepnie wzdiuz drogi
pomigdzy krawedzig chodnika a korong rowu melioracyjnego (zat.1). Na glebokosci 2m
(rzedna 85,30) Komora przewiertowa zlokalizowana bedzie w odlegtoéci 17m od
pomnika przyrody. Komora odbiorcza zlokalizowana bedzie w odlegtoéci 14m od pomnika
przyrody. Wymiary komory odbiorczej gteboko$é okoto 1,2m, dtugosci okoto 1,5m, szer.
0,7m (zat.2). Komora odbiorcza wykonana bedzie recznie.

Nie ma mozliwosci usytuowania komory odbiorczej w odlegtoéci wiekszej 15m ze wzgledu na
lokalizacje istniejacej infrastruktury odwodnienia drogi (rury kanalizacyjne, studnie
rewizyjne),

Potozenie komory odbiorczej narusza strefe ochronng pomnika przyrody.

Analiza terenu
Teren wokot pomnika przyrody ,Fryderyk” jest bogaty w istniejgce instalacje podziemne i
infrastrukture naziemnga (zat.1). W zasiegu strefy ochronnej znajduja sie:
e sie¢ wodociggu wraz z przytgczem,
e sie¢ kanalizacyjna ze studniami rewizyjnymi wybudowana w 2013r.
e system melioracyjny wraz z przepustem pod jezdnig i rowem przepustowo
odwadniajagcym w odlegtosci 5,5m od pnia biegnacy réwnolegle do drogi.
e Ogrodzenie na podmurdwce w granicy z pniem
e droga wojewddzka 580 wraz z jezdnig i chodnikiem wyposazonym w barierki
ochronne nad rowem odwadniajgcym

Infrastruktura powstawata sukcesywnie wptywajac na uksztattowanie systemu korzeniowego
drzewa.
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Analiza strefy korzeniowej

Dab bezszyputkowy tworzy palowy system korzeniowy, w ktérym funkcje stabilizujaca
drzewo w gruncie przejmuje gtéwny korzen palowy centralnie skierowany w dét razem z
systemem elastycznych korzeni obwodowych umiejscowionych pod katem. Korzenie
zywicielskie rozwijaja sie w wierzchniej warstwie gleby przecigtnie w zasiegu rzutu

poziomego korony. Gtebokos¢ wystepowania korzeni wtosnikowych czyli zywicielskich
wynosi 7-30cm w zaleznosci od warunkéw powietrzno — wodnych.

Korzenie stabilizujgce

W analizowanym przypadku wiecej korzeni obwodowych znajduje sie po stronie zachodniej z
uwagi na przewazajacy kierunek wiatrow i wystepujace tam naprezenia. Od strony
potudniowej i wschodniej zasadniczy wptyw na kierunek i kat wytworzenia korzeni
obwodowych ma odlegtosé¢ i gteboko$é rowu melioracyjnego — 5m od pnia drzewa (S) i 1m
(E). Prawdopobienstwo natrafienia na korzen obwodowy na gtebokosci 2m w odlegtosci
6,5m od pnia drzewa przy takim uksztattowaniu terenu jest znikome.

Strefa korzeni zywicielskich

Zasieg korony od strony potudniowej 7-9m dotyczy dolnych dwdch konaréw. Strefa brzezna
zlokalizowana jest nad chodnikiem i skrajem jezdni. W zasiegu chodnika ( nawierzchnia
szczelna nie spekana z kierunkiem sptywu wody w strong poétnocng) i jezdni nie wytworzyty
sie korzenie zywicielskie.

Row melioracyjny gtebokosci 100cm od strony potudniowej i wschodniej ograniczyt
wystepowanie korzeni Zzywicielskich, dostepnog¢ wody w rowie oraz tlenu w
mm
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riieumocnionych skarpach tworzy dobre warunki do wytworzenia warstwy korzeni
wvtodnikowych na pdtnocnej skarpie i bezpoérednio pod dnem rowu. Po stronie potudniowej
lcorzenie wtosnikowe nie wystapia

WV nioski

Z analizy uksztattowania terenu oraz wystepujacych w terenie instalacji podziemnych oraz
infrastruktury naziemnej wynika ze Proponowany przebieg sieci gazociggu w odlegtoéci 6,6m
od krawedzi pnia Pomnika Przyrody ~Fryderyk” na gtebokosci 2m narusza strefe ochronng
Pomnika Przyrody ale przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego oraz wykonaniu
komér technologicznych metoda reczna nie wplynie negatywnie na kondycje drzewa, nie
uszkodzi systemu korzeniowego, nie zaburzy stosunkéw wodno — powietrznych istotnych dla
funkcjonowania drzewa,ﬁrzy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢, wygrodzi¢ i oznaczy¢ Strefe Ochronng
Drzewa SOD. Strefa SOD ma na celu ochrone systemu korzeniowego oraz korony
drzewa w trakcie prowadzonych robét. W obrebie SOD zabronione jest:

* Sktadowanie materiatéw budowlanych, oraz sprzetu i pojazdéw

® Transport i komunikacja w tym piesza

e Wylewanie wody, podwyiszanie terenu przez dosypywanie ziemi

® Zanieczyszczanie gleby i wod ptynacych w rowie melioracyjnym

e Obcinania uszkadzania gatezi, konaréw i pnia drzewa

2. Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczyé korone drzewa w zasiegu
oddziatywania inwestycji

3. Prace nalez prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym

Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza z projektem przebiegu sieci gazowej w poblizu Pomnika Przyrody
2. Przekrdj poprzeczny

Opinie wykonata:

mgr inz. architekt krajobrazu Krystyna tadyzyriska — Adamowicz, inspektor nadzoru terenéw
zieleni SITO NOT nr upr 12/99, z 30-letnim doéwiadczeniem w pracy zawodowej, w tym w
zieleni zabytkowe;j.
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